
バナジウムホルダー
Vanadium Holder

材　質: バナジウム

型番 形状 外径
(mm)

フランジ径
(mm)

全⾧
(mm)

肉厚
(mm)

PV-03-S ストレート 3 ― 63.5 0.1

PV-06-S ストレート 6 ― 63.5 0.1

PV-06-CF カラーフランジ 6 8 65.0 0.1

PV-06-TF Tiフランジ付 6 35 64.5 0.1

PV-10-S ストレート 10 ― 63.5 0.1

PV-10-CF カラーフランジ 10 12 65.0 0.1

PV-10-TF Tiフランジ付 10 35 64.5 0.1

PV-06-03-S ストレート 6-3 ― 63.5 0.1

PV-06-03-CF カラーフランジ 6-3 8 65.0 0.1

バナジウム合金ホルダー
Null Alloy Holder

材　質: バナジウム－ニッケル合金

型番 形状 外径
(mm)

フランジ径
(mm)

全⾧
(mm)

肉厚
(mm)

NA-03-S ストレート 3 ― 63.5 0.1

NA-06-S ストレート 6 ― 63.5 0.1

NA-06-CF カラーフランジ 6 8 65.0 0.1

NA-06-TF Tiフランジ付 6 35 64.5 0.1

NA-10-S ストレート 10 ― 63.5 0.1

NA-10-CF カラーフランジ 10 12 65.0 0.1

NA-10-TF Tiフランジ付 10 35 64.5 0.1

NA-06-03-S ストレート 6-3 ― 63.5 0.1

NA-06-03-CF カラーフランジ 6-3 8 65.0 0.1
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